
福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目
招 标 文 件

招标单位：福建省特种设备检验研究院宁德分院     
时    间：        2018年9月29日                            

福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目
招标工作时间安排

	序  号
	招标工作内容
	时间安排

	1
	发放招标文件
	2018年9月 29日

	2
	勘察现场
	与甲方约定时间后现场踏勘

	3
	投标截止
	2018年10月10日

	4
	开标
	2018年10月10日

	5
	评标、定标
	2018年10月10日


公开邀标公告
致：（各潜在供应商）  
    1.福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目进行邀请投标，选定供应方。

    2.本次招标工程项目的概况如下：

    2.1工程建设地点：宁德市蕉城区漳湾工业区疏港路北侧衢宁铁路东侧              
    2.2工期要求：监测工作自按设计及相关规范要求开始监测至完成所有监测点的监测工作结束。                    
    3.评标办法：经评审的最低投标价中标法。

    4.投标文件提交的截止时间为2018年10月10日上午10:00，提交到宁德市蕉城南路1号海富苑401室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

    5.本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在海富苑401室会议室进行，投标人拟担任本工程项目经理（或委托代理人）应准时参加开标会。

    6.联系方式

    招标人：福建省特种设备检验研究院宁德分院        

    地  址：宁德市万安西路5号                           

    电  话：18505932266、18350303416                                 

    联系人：孙明辉、李林凇                       

2018年9月29日

第一部分  投标须知前附表

	序  号
	工  作  内  容


	1
	工程名称：福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）                        

工程地点：宁德市蕉城区漳湾工业区疏港路北侧衢宁铁路东侧                      
招 标 人：福建省特种设备检验研究院宁德分院        
工程规模：建筑面积约7721.42㎡。

	2
	招标方式：公开邀标

	3
	招标范围：福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目。

	4
	监测工期：监测工作自按设计及相关法律法规要求开始监测至完成所有监测点的监测工作结束。

	5
	质量等级：严格按规范及规程检测，报告成果符合要求。

	6
	合同方式：综合单价含税的形式。

	7
	发票类型：增值税普通发票。

	8
	最高限价：164958元，详细报价要求见工程费用预算书。

	9
	工程量清单、预算书及监测合同见附件，附件作为招标文件的组成部分。

	10
	现场勘察时间地点：由投标方自行前往本工程工地现场踏勘。

	11
	投标截止日期：2018 年10月10日10：00前。

	12
	报价有效期：自招标文件发出之日起，至中标通知发出之日后30个日历天止。

	13
	投标书份数：正本壹份，副本壹份

投标文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖投标人单位公章。封套上应清楚地载明投标人的名称、地址、电话及联系人。

	14
	招 标 人：福建省特种设备检验研究院宁德分院 
地    址：宁德市万安西路5号 
联 系 人：孙明辉、李林凇 

联系电话：18505932266、18350303416 
邮政编码：352100 


第二部分  投标须知
    一.对投标单位的要求

    1.资格要求：投标单位必须具有独立法人资格，具备行政主管部门颁发的工程勘察专业或综合甲级同时具备岩土工程专业及相配套工程测量资质的企业。

    2.投标人应自负其责的从招标人处获取编制投标报价等所需的一切资料，并自行勘察现场。投标人的投标报价被认为是在充分了解本工程的一切情况及承担的风险、义务和责任的前提下所做出的报价承诺。

     3.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

    4.中标单位不得将工程施工任务转包给其他单位或个人，否则将承担违约责任。招标单位有权终止合同追回所付款项，并由中标单位赔偿一切损失。

    5.投标人应根据招标人的甲方要求安排监测工作。
    6.投标人应按国家标准规范及招标人的要求向招标人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
       7.监测完成后，投标人及时提交监测报告、技术成果文件。

    二. 对投标文件的要求

    1.投标文件的组成：

    （1）投标文件封面

    （2）投标文件目录

    （3）投标书

    （4）法定代表人授权书

    （5）投标报价表

    （6）投标人资格证明文件

    （7）投标人资格证明文件

    2.投标文件均应加盖企业章，投标文件用牛皮纸档案袋密封，密封处加盖企业公章。

    3.有下列情况之一者，投标书无效：

    （1）投标书未能按规定密封；

    （2）投标书内容不全、字迹不清难以辨认，或未按规定填写；

    （3）投标书逾期送达。

    4.投标文件须由投标单位法人或授权委托人，按规定密封后于2018 年10月10日10：00前送达指定地点。

    三.监测内容：本工程福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护检测、综合实验楼沉降观测。

    四.监测技术要求: 根据设计要求及国家、地方有关法律法规要求。
    五.合同条款主要条款:

    在本合同中的下列述语应理解为：
    1.“招标单位”指福建省特种设备检验研究院宁德分院。
    2.“委托方”福建省特种设备检验研究院宁德分院。

    3.“承揽方”系指提供合同所规定的服务的公司或实体(招标阶段指投标单位)。
    4.“合同”系指双方签署的合同格式中载明的供应方、采购方双方已经达成的协议，包括所有的附件和有关文件。
    5.“工程费”系指根据合同规定，在供应方全部合格地履行合同义务时应该支付给供应方的工程费用。
    6.“项目”系指福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护检测、综合实验楼沉降观测项目。
    7.转让和分包：本合同不得转让或分包。
    六.评标方法：

    1.经评审的最低投标价中标法。
    2.确认中标单位后招标单位将及时发出中标通知书，未中标单位招标单位不承担解释原因的义务。

第三部分  投标书格式
福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目
投

标

文

件

       单  位：                     （盖章）

       日  期:           年     月      日
目录

1.投标书
2.法定代表人授权书

3.投标报价表
4.投标人的资格证明文件
  4.1 企业营业执照
  4.2 企业资质证书
5.业绩材料

1、投  标 书

致：福建省特种设备检验研究院宁德分院 
    1．根据已收到福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目的招标文件，我单位考察现场及研究上述工程招标文件及其它有关文件后，我方愿按《报价表》所列项以含税综合单价的形式承包上述工程。
    2．一旦我方中标，我方保证按投标须知前附表中规定的要求来完成本工程。

    3．我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

    4．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    5.我方对投标文件提供的材料真实性负责，且我方具备承揽本次工程的条件，若因资质不符或材料不真实造成的损失由我方负责。

    投标人（全称并加盖公章）：    

    法定代表人（或授权人）  ：
           

    日  期：             年       月        日

    地  址：

    电  话：               

2、 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （投标人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （中标人） 的  （项目名称）  的邀请招标活动。委托代理人在福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护检测、综合实验楼沉降观测企业比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：        年龄：       

委托代理人部门：                           职务：        

委托代理人（电话）               （手机）                  

 授权人（法定代表人）： （签字）    
投标人：（全称并加盖单位章）  
                  日  期：       年    月    日       
注：1.附委托代理人身份证复印件。

2.投标人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

3、投标报价表

	序号
	监测项目（单位）
	观测点（个）
	观测次数
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	一、监测工作费
	　

	1
	监测基准网（点）
	3
	1
	
	
	基准点定期观测

	2
	边坡水平位移监测（点*次）
	22
	20
	
	
	

	3
	边坡竖向位移监测（点*次）
	22
	20
	
	
	

	4
	边坡深层位移监测（米*次）
	18*8
	20
	
	
	每孔暂按8米计算，1米1个观测点

	2
	基坑水平位移监测（点*次）
	5
	10
	
	
	

	3
	基坑竖向位移监测（点*次）
	5
	10
	
	
	

	4
	基坑深层位移监测（米*次）
	5*6
	10
	
	
	每孔暂按6米计算，1米1个观测点

	5
	综合实验楼沉降观测
	8
	8
	
	
	

	小       计
	
	

	注：观测次数及观测成果符合《建筑边坡工程监测与检测技术规程》（DBJ/T13-282-2018）及相关规范和设计要求

	二、技术工作费
	　

	1
	技术工作费
	∑（一）
	　
	0.22
	
	监测部分的22％

	小       计
	
	　

	三、装置埋设及材料费
	　

	序号
	项目（单位）
	观测点（个）
	深度（米）
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	1
	基准点埋设（点）
	3
	-
	
	
	综合实验楼已有基准点

	2
	位移监测点埋设（点）
	27
	-
	
	
	边坡22点，基坑5点

	3
	深层监测（钻孔费及材料费等）
	18
	8
	
	
	边坡深层位移（中风化花岗岩）

	4
	深层监测（钻孔费及材料费等）
	5
	6
	
	
	基坑深层位移（中风化花岗岩）

	小       计
	
	　

	合       计
	
	　

	备注：1最终工程总价款以实际工作量（观测点数及深度）计量计价。


4、投标人的资格证明文件
4.1 企业营业执照

4.2 企业资质证书

5、业绩材料

（近三年）



